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MXV
Конструкция
Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим
и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и
расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение).
Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются
перекачиваемой жидкостью.
Простое снятие механического уплотнения-картриджа без демонтажа
двигателя (для MXV 50 и MXV 100 с двигателями более 4 кВт).
Насос с упорным подшипником и соединением со втулкой для
возможности использования любого стандартного двигателя
конструктивной модели 1М V1.
Версия с инвертором I-MAT (по запросу)

Применение
Водоснабжение.
Для перекачивания чистых. невзрывоопасных жидкостей, не
содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не
агрессивных к нержавеющей стали (по требованию,
устанавливается уплотнение из особого материала).
Универсальный насос для использования в бытовой и промышленной
сферах, в установках повышения давления, противопожарных
установках, высоконапорных моечных устройствах, для полива, в
сельском хозяйстве, в спортивных сооружениях.

Эксплуатационные ограничения
Температура жидкости от -15°С до +110 0 С (до +120 °C для MXV 50).
Температура окружающего воздуха не более 40°С.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар
(16 бар MXV 50 для насосов с овальными фланцами).

Электродвигатель
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
Двигатель предрасположен для работы с инвертором.
Kласс энергосбережения IE3 для трехфазных двигателей.
Конструкционная модель 1М V1 (IEC 60034-7).
Изоляция класса "F" (IEC 60085),
Защитное устройство IP 55 (IEC 60529),
Трехфазный, номинальное напряжение: до 3 кВт - 230/400 В;

от 4 кВт - 400/690 В.

Составная часть Материал
Фланец
Наружный кожух
Корпус всасывающей части
Корпус подающей части
Корпус каскада Хромоникелевая сталь
Рабочее колесо 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Нижняя крышка
Верхняя крышка
Распорная втулка
Вал насоса Хромоникелевая сталь 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Пробка (для MXV 50 AISI 304)
Втулка подшипника/ Антикоррозийный карбид -
èÓ‰¯ËÔÌËÍ ‚ ÍÓÔÛÒÂ Í‡ÒÍ‡‰‡ нержавеющий/керамика
Мех. уплотнение по твердый металл - уголь - ЕРОМстандарту ISO 3069
Уплотнительное кольцо PPS, (PTFE (Тефлон) для MXV 40)на рабочем колесе
Уплотнительное кольцо NBR (EPDM для MXV 50)

Конструкционные материалы
(части, контактирующие с жидкостью)

MXV 25, 32, 40, 50 MXV 65, 80, 100
Все части, контактирующие с водой, включая верхнюю часть, изготовлены
из нержавеющей хромоникелевой стали AISI 304.

Внутренние части, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей
хромоникелевой стали AISI 304, а корпус насоса и верхняя крышка из чугуна. 

Составная часть Материал

Корпус насоса Чугун
Верхняя крышка GJL 250 EN 1561
Наружный кожух
Корпус каскада Хромоникелевая сталь
Рабочее колесо 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Распорная втулка

Вал насоса Хромоникелевая сталь (AISI 303)
сталь (AISI 431)  для MXV 100

Пробка Хромоникелевая сталь (AISI 303)
сталь (AISI 431)  для MXV 100

Втулка подшипника/ Антикоррозийный карбид - нержавеющий/
Подшипник в корпусе каскада ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡

(Антикоррозийный карбид - нержавеющий для MXV 100)
Мех. уплотнение по тверд. металл - уголь - ЕРDМ
стандарту ISO 3069-KU
Уплотнительное кольцо PTFE (Тефлон)
на рабочем колесе

Уплотнительное кольцо NBR (EPDM  для MXV 100)

Конструкционные материалы
(части, контактирующие с жидкостью)

Направление вращения:
по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя.

Модификации (уточняются при заказе)
Насос с резьбовыми раструбами (G) (для MXV 25, 32, 40). 
Насос с фланцевыми раструбами (F).
Насос с овальными фланцевыми раструбами (O) (для MXV 50).
Насос без двигателя.
Насос со стандартным двигателем.

Специальные исполнения под заказ
- с контрфланцами из хромоникелевой стали.
- уплотнительные кольца из витона.
- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц).
- индукционный 4-полюсный двигатель (серия MXV4).
- специальные мех. уплотнения.
- двигатель на выбор заказчика (при наличии такой модели).
- с монофазным двигателем 230 В, до 2,2 кВт.

Направление вращения:
против часовой стрелки со стороны двигателя (по часовой стрелке, если
смотреть со стороны двигателя для MXV 100).

Модификации (уточняются при заказе)
Насос без двигателя.
Насос со стандартным двигателем.

Специальные исполнения под заказ
- уплотнительные кольца из витона.
- специальные мех. уплотнения.
- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц).
- индукционный 4-полюсный двигатель (серия MXV4).
- двигатель на выбор заказчика (при наличии такой модели).
- с опорами для горизонтальной установки: Н (1 или 2).
- с комплектом опор для горизонтальной установки.
- с контрфланцами из стали, которые привариваются (PN 25).

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

Электронасосы серии MXV, соответствуют европейскому регламенту N. 547/2012.
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MXV EI
Насосы с переменной скоростью
Насосы MXV EI доступны с мощностью от 0,75 кВт до 22 кВт и оснащены
инверторами I-MAT. Они позволяют реализовать чрезвычайно
компактную и эффективную систему с переменной скоростью, которая
идеально подходит для использования в водоснабжении и для
распределения горячей и холодной воды.Насос оборудован датчиками,
запрограммированными непосредственно на заводе-изготовителе и
программируемыми пользователем для нужного режима работы.

Преимущества
- Экономия энергии.
- Более компактная система.
- Простота использования.
- Персонализированное программирование в соответствии с требования-

ми установки.
- Надежность.

Конструкция
Компоненты системы:
- Насос
- Электродвигатель
- Регулятор частоты I-MAT
- Адаптер для монтажа на двигателе
- Соединительный кабель для инвертора и электрического насоса
- Датчики давления

Основные характеристики:
Номинальная мощность двигателя: от 0,75 кВт до 22 кВт. 
Диапазон регулировки: обороты 1750÷2900 1/мин (2-х полюсные насосы).
Защита от сухого хода
Защита от работы с закрытым раструбом
Защита от протечки
Защита от перенапряжения в двигателе
Защита от перенапряжения или пониженного напряжения в системе питания
Защита от дисбаланса между фазами питания

Режим постоянного давления
с датчиком давления

В этом режиме система поддерживает заданное постоянное давление при
изменении расхода.

Режим пропорционального давления
с датчиком давления

В этом режиме система изменяет рабочее давление в зависимости от требуемого
расхода.

Режим постоянного потока
с расходомером

В этом режиме система поддерживает постоянное значение скорости потока в точке
системы в соответствии с требуемым давлением.

Режим фиксированной скорости
с установлением требуемой скорости вращения.

В этом режиме, изменяя рабочую частоту, можно выбрать любую рабочую кривую в
пределах рабочего поля.

Режим постоянной температуры
с датчиком температуры

В этом режиме система поддерживает постоянную температуру в точке системы путем
изменения скорости насоса.

Режим работы
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åÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
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4.93.213/1

4.93.213/2 4.93.213/3 4.93.213/4

Collegamento tubi

Pompa con bocche filettate:
tubi avvitati nelle bocche

Pompa con bocche filettate:
tubi con bocchettoni 
(reperibili in commercio)

Pompa con bocche flangiate:
tubi con controflange

Numero 
stadi

Grandezza pompa
MXV

Corpi stadio 
con

cuscinetto

Parti variabili

Installazioni

Installazione verticale 
(Standard).

Installazione orizzontale. Variante H1: 
aspirazione a sinistra, 
mandata a destra.

Variante H2: 
aspirazione a destra, 
mandata a sinistra.

Numero 
stadi

Grandezza pompa
MXV

Corpi stadio 
con

cuscinetto

Parti variabili

4
5
6
7
8
10

25-204
25-205
25-206
25-207
25-208
25-210

25-212

25-214

25-216
25-218

25-220

40-817
40-819

32-412

32-414

32-416
32-418

40-811

40-813

40-815

32-404
32-405
32-406
32-407
32-408
32-410

40-804
40-805
40-806
40-807
40-808
40-810

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3

11
12
13
14
15
16
18

17
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8

65-3208
65-3209
65-3210

65-3212

65-3202
65-3203
65-3204
65-3205
65-3206
65-3207

50-1501
50-1502
50-1503
50-1504
50-1505
50-1506
50-1507
50-1508

50-1509
50-1510
50-1511
50-1512
50-1513

50-1514
50-1515
50-1516
50-1517

50-2001
50-2002
50-2003
50-2004
50-2005
50-2006
50-2007
50-2008

50-2009
50-2010
50-2011
50-2012
50-2013

50-2014
50-2015
50-2016
50-2017

80-4806
80-4807
80-4808

80-4801
80-4802
80-4803
80-4804
80-4805

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
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MXV
MXV 25, 32, 40, 50 MXV 65, 80, 100
å‡ÍËÓ‚Í‡ å‡ÍËÓ‚Í‡

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÚÛ·

ç‡ÒÓÒ Ò ÂÁ¸·Ó‚˚ÏË ‡ÒÚÛ·‡ÏË: 
ÚÛ·˚ ‚ÍÛ˜Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ ‡ÒÚÛ·˚

ç‡ÒÓÒ Ò ÂÁ¸·Ó‚˚ÏË ‡ÒÚÛ·‡ÏË: 
ÚÛ·˚ Ò ÏÛÙÚ‡ÏË (ÔËÓ·ÂÚ‡˛ÚÒfl 
Û ÚÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ)

ç‡ÒÓÒ Ò ÙÎ‡ÌˆÂ‚˚ÏË ‡ÒÚÛ·‡ÏË: 
ÚÛ·˚ Ò ÍÓÌÚÙÎ‡Ìˆ‡ÏË

äÓÎ-‚Ó
ÒÚÛÔÂÌÂÈ

ê‡ÁÏÂ 
Ì‡ÒÓÒ‡ MXV

äÓÔÛÒ 
Í‡ÒÍ‡‰‡ Ò

ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓÏ
äÓÎ-‚Ó

àÁÏÂÌfl˛˘ËÂÒfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚
äÓÎ-‚Ó
ÒÚÛÔÂÌÂÈ

ê‡ÁÏÂ 
Ì‡ÒÓÒ‡ MXV

äÓÔÛÒ 
Í‡ÒÍ‡‰‡ Ò

ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓÏ
äÓÎ-‚Ó

àÁÏÂÌfl˛˘ËÂÒfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚

íËÔ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
(ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl)

ÉÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ç‡Ë‡ÌÚ 1: 
‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËÂ ÒÎÂ‚‡,
ÔÓ‰‡˜‡ Ì‡Ô‡‚Ó

Ç‡Ë‡ÌÚ 2: 
‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËÂ ÒÔ‡‚‡,
ÔÓ‰‡˜‡ Ì‡ÎÂ‚Ó

MXV L 4 EI 25-205      G  *

MXV - ÒÂËfl
ÇÂÒËfl AISI 316L
4-полюсный (без обозначения = 2-полюсный)
EI - Версия с инвертором I-MAT
25 - ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ
2 - ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ‡ÒıÓ‰ ‚ ÍÛ·.Ï/˜
05 - ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚÛÔÂÌÂÈ

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË:
_ - ÍÓ‰ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl (·ÂÁ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl - ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ)

(G) - ÂÁ¸·Ó‚˚Â ‡ÒÚÛ·˚
(F) - ‡ÒÚÛ·˚ Ò ÙÎ‡Ìˆ‡ÏË
(O) - ‡ÒÚÛ·˚ Ò овальными фланцами
(Ò) ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ - (·ÂÁ) ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
(*) - ·ÂÁ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÛÍ‡Á‡ÌËÈ = ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ

MXV L 4 EI  50-1605    H1 *

MXV - ÒÂËfl
ÇÂÒËfl AISI 316L
4-полюсный (без обозначения = 2-полюсный)
EI - Версия с инвертором I-MAT
50 - ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‡ÒÚÛ·‡ ‚ ÏÏ
16 - ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ‡ÒıÓ‰ ‚ ÍÛ·.Ï/˜
05 - ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚÛÔÂÌÂÈ

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË:
ÍÓ‰ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl (·ÂÁ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl - ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ)

ë ÓÔÓ‡ÏË ‰Îfl „ÓËÁÓÌÚ. ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË “ç”, ‚‡. 1
(Ò) Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ - (·ÂÁ)  ·ÂÁ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
(*) - ·ÂÁ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÛÍ‡Á‡ÌËÈ = ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ
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é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl

MXV åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

2 4 8 3216 481 3 5 6 7 9 10 20 40 7060
0
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m /h

l/min 30 40 50 100 1000150 200

80 90100 150

1500 2000300 400 500

3

72.936/1

5 10 20 304

m

50 10040 200 300 500400Imp. g.p.m.
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100-90

H
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n≈ 2900 1/min

50-20
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ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

H

Q

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

MXV 25-220

Q

η

η

3 72.983

3

kW

MXV 25-207/D

MXV 25-204/C

MXV 25-210/D

MXV 25-208/D

MXV 25-212/D
MXV 25-214/D
MXV 25-216/C
MXV 25-218/C
MXV 25-220/C

MXV 25-205/C
MXV 25-206/D

HP

0,75
0,75
1,1
1,1
1,5

1,5
2,2
2,2
3

1
1

1,5
1,5
2

2
3
3
4
4
4

3
3

44
56
68

79,5
91
114
136
159
182
205
228

42,5
53

63,5
74
85

106
127
149
170
191
213

4
4

4,7
4,7
7,4
7,4
9,2
9,2
11,4
11,4
11,4

2,3
2,3
2,7
2,7
4,3
4,3
5,3
5,3
6,6
6,6
6,6

40
50

60,5
70,5
80,5
101
121
141
161
181
202

37,5
47
56

65,5
75
94
112
131
150
169
188

34,5
43

51,5
60
69
86

103
121
138
155
173

31
39

46,5
54,5
62
78

93,5
109
124
140
156

27
34

40,5
47,5
54
68

81,5
95

108
122
136

22,5
28
34

39,5
45,5
57
68

79,5
91

102
114

17
21
25
30
34
42
51
59
68
76
85

H
m

   m /h3

    l/min

1

16,6

1,5

25

2,5

41,6

3

50

3,5

58,3

4

66,6

4,5

75

2

33,3

0

0A*A*
Q

0 5
0

0

0.1

0.2

240

0

0

0 5
0

2

4

0

10

20

40

60

80

100

120

140

180

200

220

1 2 3 4

1 2 3 4

0

100

200

300

400

500

600

700

5 10 15 20U.S. g.p.m.

ft

m

20 40 60 8030 50 70
m /h
l/min

m /h

30

50

40

Pst

ft

NPSH

m

kW

Pst

%

230 V 400 V

MXV 25-2

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË
A* Текущие двигатели Calpeda

íËÔ Ì‡ÒÓÒ‡
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ 
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
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230 V 400 V
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MXV 32-4

íËÔ Ì‡ÒÓÒ‡
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ 
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË
A* Текущие двигатели Calpeda

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
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A*A*

230 V 400 V

MXV 40-8

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË
A* Текущие двигатели Calpeda

íËÔ Ì‡ÒÓÒ‡

åÓ˘ÌÓÒÚ¸ 
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
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MXV 50-15

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË

íËÔ Ì‡ÒÓÒ‡
åÓ˘ÌÓÒÚ¸
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
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MXV 50-20

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË

íËÔ Ì‡ÒÓÒ‡
åÓ˘ÌÓÒÚ¸
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚
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m
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A*A*

230 V 400 V

MXV 65-32

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË

íËÔ Ì‡ÒÓÒ‡

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

åÓ˘ÌÓÒÚ¸
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
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MXV 80-48

72.1035

ft

m

m /h
l/min

ft

Pst

kWPst

m /h

NPSH

m

H

Q

Q

3

3

η%η

MXV 80-4801/D
MXV 80-4802/C
MXV 80-4803/C
MXV 80-4804/D
MXV 80-4805/D
MXV 80-4806/D
MXV 80-4807/E
MXV 80-4808/D

HPkW

4
5,5
7,5
11
15
15

18,5
22

5,5
7,5
10
15
20
20
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13
26,5
40
55

68,5
82
96
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24,5
37

51,5
64,5
77,5
90
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10,7
22
34
48
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72
84
96
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44
55
66
77
88
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44
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54
72
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81
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129
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0
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27,3
34
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A*A*

230 V 400 V

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË

íËÔ Ì‡ÒÓÒ‡

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

åÓ˘ÌÓÒÚ¸
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
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92,5
104
116
127
139
150
163
174
186
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400 V

η

150

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË

MXV 100-65

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

íËÔ Ì‡ÒÓÒ‡

åÓ˘ÌÓÒÚ¸
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
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êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ
„‡Á‡.  
ÑÎfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚ˚ Ì‡ÔÓ‡
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Á‡Ô‡Ò ‚ +0,5 Ï.

ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

áÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ÔÓ‡ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ò ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸˛ g = 1,0 Í„/‰Ï3 Ë
ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚flÁÍÓÒÚ¸˛ v = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.

Pst = ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚÛÔÂÌË

MXV 100-90

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â Ë ÚÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

íËÔ Ì‡ÒÓÒ‡

åÓ˘ÌÓÒÚ¸
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
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ØN.

d

43

GDN

30,2
31,2
33,3
34,3
37,2
38,2
43,1
44,1
54,6
56,6
57,6
31,2
32,2
36,2
37,2
41,1
42,1
52,6
54,6
57,8
58,8
36,2
40,1
41,1
50,6
51,6
55,8
56,8
77,3
78,3
85,7
86,7

MXV (F)MXV (G)

(5) (5)

MXV 25-204/C
MXV 25-205/C
MXV 25-206/D
MXV 25-207/D
MXV 25-208/D
MXV 25-210/D
MXV 25-212/D
MXV 25-214/D
MXV 25-216/C
MXV 25-218/C
MXV 25-220/C

kW DN afG a h1 f AD n1 n2 m1 m2HP
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
3

1
1

1,5
1,5
2
2
3
3
4
4
4

M80 V1
M80 V1
M80 V1
M80 V1
M90 V1
M90 V1
M90 V1
M90 V1
M100 V1
M100 V1
M100 V1

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

372
396
420
444
478
526
574
622
680
728
776

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

MXV 32-404/D
MXV 32-405/D
MXV 32-406/D
MXV 32-407/D
MXV 32-408/D
MXV 32-410/D
MXV 32-412/C
MXV 32-414/C
MXV 32-416/D
MXV 32-418/D

1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4

1,5
1,5
2
2
3
3
4
4

5,5
5,5

M80 V1
M80 V1
M90 V1
M90 V1
M90 V1
M90 V1
M100 V1
M100 V1
M112 V1
M112 V1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

372
396
430
454
478
526
584
632
680
728

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

MXV 40-804/D
MXV 40-805/D
MXV 40-806/D
MXV 40-807/C
MXV 40-808/C
MXV 40-810/D
MXV 40-811/D
MXV 40-813/C
MXV 40-815/C
MXV 40-817/C
MXV 40-819/C

M90 V1
M90 V1
M90 V1
M100 V1
M100 V1
M112 V1
M112 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

411
441
471
511
541
601
631
711
771
831
891

M fM P
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
200
200
200
250
250
250
250
300
300
300
300

246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

ISO 228 s

MXV (G)
(4)
kg

18
19
20
21
22
23
25
26
29
31
32
19
20
21
22
23
24
27
29
30
31
21
22
23
25
26
28
29
35
36
38
39

(5)
kg(6) (6)

mm

1 1 / 4 

1 1 / 2 

115
140

DEDN

150

85
100

DK

110

65
76

DG

84

14
19
19

25
32

DN

40

1

4
4
4

G
ISO 228

25
32
40

DN

DG

DK

DE

G

h1

f

a

P

G

20
   

(2
5 

 M
X

4 
 4

0-
8)

h1

af

M

AD

DN

s

m2

m1

n2 n1

fM

DN

(3)

(2)(2)
3.93.011 3.93.011/1

(1)(1)

EN 1092-1   PN 25 - 40

127,5
127,5
127,5
127,5
127,5
127,5
127,5
127,5
137,5
137,5
137,5
127,5
127,5
127,5
127,5
127,5
127,5
137,5
137,5
137,5
137,5
127,5
127,5
127,5
137,5
137,5
137,5
137,5
159,5
159,5
159,5
159,5

255
255
255
255
255
255
295
295
311
311
311
255
255
255
255
295
295
311
311
311
311
255
295
295
311
311
311
311
339
339
339
339

627
651
675
699
733
781
869
917
991

1039
1087
627
651
685
709
773
821
895
943
991

1039
666
736
766
822
852
912
942

1050
1110
1170
1230

1,5
2,2
2,2
3
3
4
4

5,5
5,5
7,5
7,5

2
3
3
4
4

5,5
5,5
7,5
7,5
10
10

MXV
25-2
32-4
40-8

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

Тип насоса

(1) Заполнение
(2) Слив
(З) Стандартное положение контактной коробки
(другие положения при поворачивании двигателя на 90° и 180°)

ДвигательМощность
двигателя

резьбовые
раструбы

фланцевые
раструбы

насос без
двигателя

насос с
двигателем

Контрфланцы из нержавеющей стали

Фланцы

(4) MXV (F) = MXV (G) + 1kg       (5) Со стандартным двигателем (6) Вес нетто

Отверстия



MXV 50-1501
MXV 50-1502
MXV 50-1503
MXV 50-1504
MXV 50-1505
MXV 50-1506
MXV 50-1507
MXV 50-1508
MXV 50-1509
MXV 50-1510
MXV 50-1511
MXV 50-1512
MXV 50-1513
MXV 50-1514
MXV 50-1515
MXV 50-1516
MXV 50-1517
MXV 50-2001
MXV 50-2002
MXV 50-2003
MXV 50-2004
MXV 50-2005
MXV 50-2006
MXV 50-2007
MXV 50-2008
MXV 50-2009
MXV 50-2010
MXV 50-2011
MXV 50-2012
MXV 50-2013
MXV 50-2014
MXV 50-2015
MXV 50-2016
MXV 50-2017

kW DN a h1 f

mm

AD m4HP
1,1
1,5
2,2
3
4

5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
9,2
9,2
11
11
11
15
15
1,1
2,2
3
4

5,5
7,5
7,5
9,2
9,2
11
11
15
15
15
15

18,5
18,5

1,5
2
3
4

5,5
7,5
7,5
10
10
10

12,5
12,5
15
15
15
20
20
1,5
3
4

5,5
7,5
10
10

12,5
12,5
15
15
20
20
20
20
25
25

M80 V1
M90 V1
M90 V1

M100 V1
M112 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M80 V1
M90 V1

M100 V1
M112 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

ao

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

438
438
486
534
582
693
741
789
837
885
963

1011
1059
1107
1155
1203
1251
438
438
486
534
645
693
741
819
867
915
963

1011
1059
1107
1155
1203
1251

127,5
127,5
127,5
137,5
137,5
159,5
159,5
159,5
159,5
159,5
186
186
186
186
186
186
186

127,5
127,5
137,5
137,5
159,5
159,5
159,5
186
186
186
186
186
186
186
186
206
206

M

255
295
295
311
311
339
339
339
339
339
413
413
459
459
459
484
484
255
295
311
311
339
339
339
413
413
459
459
484
484
484
484
538
538

fM

693
733
781
845
893

1032
1080
1128
1176
1224
1376
1424
1518
1566
1614
1687
1735
693
733
797
832
984

1032
1080
1232
1280
1374
1422
1495
1543
1591
1639
1741
1789

P

200
200
200
250
250
300
300
300
300
300
350
350
350
350
350
350
350
200
200
250
250
300
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

MXV (5)
kg (7)

27,4
27,9
29,4
31,8
33,3
44,3
45,7
47,2
48,6
50,1
57,8
59,3
60,7
62,2
63,7
65,1
66,6
27,4
27,9
30,3
31,8
42,8
44,3
45,7
53,5
54,9
56,4
57,8
59,3
60,7
62,2
63,7
65,1
66,6

24,6
25,1
26,6
29,0
30,5
41,5
42,9
44,4
45,8
47,3

24,6
25,1
27,6
29,0
40,0
41,5
42,9
50,7
52,1
53,6

349
349
397
445
493
541
589
637
685
733
781
829
877
925
973

1021
1069
349
349
397
445
493
541
589
637
685
733
781
829
877
925
973

1021
1069

165

DEDN

DN 50

125

DK

499

DG

1950

 EN 1092-2    PN 25

(6)
kg (7)

40,7
43,1
47,5
57,4
61,1
86,6
88,0
94,9
96,3
97,8

115,8
117,3
136,7
138,2
139,7
167,1
168,6
40,7
46,0
55,9
59,6
85,1
92,0
93,4

111,5
112,9
132,4
133,8
161,3
162,7
164,2
165,7
187,1
188,6

37,9
40,3
44,7
54,6
58,3
83,8
85,2
92,1
93,5
95,0

37,9
43,2
53,2
56,8
82,3
89,2
90,6

129,6

N. Ø

(6)(8)

(8) (8)

(6)

4.93.210/2

h1

fM

f

M

AD

D
N

D
N

aao 25

 2
50

 2
15

 196

 13

 130

100

130

DN 50

N. 2 FORI M 12

40

m4

20
0

15

170

130

Ø15

G 3/8
(2)

G 3/8
(3)

G 3/8
(3)

G 3/8
(2)

G 1/4
(1)

G 1/4
(1)

G 1/4
(1)

G 1/4
(1)

(4)

P

D
N

 5
0

G
 2

34

d

DN

DG

DK

DE

153

MXV 50-15
50-20

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

Тип насоса ДвигательМощность
двигателя

(1) Заливка и стравливание
(2) Стравливание давления на всасывании
(З) Слив
(4) Стандартное положение контактной коробки 

(другие положения при поворачивании 
двигателя на 90° и 180°)

(5) MXV (L) : + 3 kg  MXV (H) : + 3 kg            
(6) Со стандартным двигателем
(7) Вес нетто
(8) Овальные фланцы MXV (O)

насос без
двигателя

насос с
двигателем

Фланцы

Отверстия

Овальные 
контрофланцы



kW DN a h1 f

mm

AD m4HP

137,5
159,5
159,5
186
186
186
186
206
206
206

137,5
159,5
159,5
186
186
186
206
206

MXV 65-3202/D
 MXV 65-3203/C
 MXV 65-3204/C
 MXV 65-3205/D
 MXV 65-3206/D
 MXV 65-3207/D
 MXV 65-3208/D
 MXV 65-3209/E
 MXV 65-3210/E
 MXV 65-3212/D
 MXV 80-4801/D
 MXV 80-4802/C
 MXV 80-4803/C
 MXV 80-4804/D
 MXV 80-4805/D
 MXV 80-4806/D
 MXV 80-4807/E
 MXV 80-4808/D

4
5,5
7,5
11
11
15
15

18,5
18,5
22
4

5,5
7,5
11
15
15

18,5
22

5,5
7,5
10
15
15
20
20
25
25
30
5,5
7,5
10
15
20
20
25
30

M112 V1
M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M180 V1
M112 V1
M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M180 V1

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80

320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

407
473
519
595
641
687
733
779
825
917
411
466
527
618
680
741
802
864

M

311
339
339
459
459
484
484
538
538
538
311
339
339
459
484
484
538
538

fM

718
812
858

1054
1100
1171
1217
1290
1363
1455

722
805
866

1077
1164
1225
1363
1402

P

250
300
300
350
350
350
350
350
350
350
250
300
300
350
350
350
350
350

MXV (5)
kg (7)

45
51
53
62
64
66
68
70
72
75
45
51
54
64
66
69
72
74

334
380
426
472
518
564
610
656
702
794
338
373
434
495
557
618
679
741

DEDN

DN 65-80

185

DK

145 8

DG

118 1965

200 160 8132 1980

 EN 1092-2    PN 25 - 40

(6)
kg (7)

72,8
93,3

100,7
138
140
168
170
192
194
204

72,8
93,3

101,7
140
168
171
194
203

N. Ø

G 1/8
(2)

G 3/8
(3)

(6) (6)

G 3/8
(1)

G 3/8
(3)

AD

(4) M

f

P

35

22
0

26
0

220

260

14

fM

DN

DK
DG

DE

DNDN

h1

a
4.93.210/2

220

260

Ø1420
0

15

43

m4

G 3/8 (3)

G 3/8 (1) (2) (4)

4.93.210/3

154

MXV 65-32
80-48

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
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Тип насоса ДвигательМощность
двигателя

(1) Заливка и стравливание
(2) Стравливание давления на всасывании
(З) Слив

насос без
двигателя

насос с
двигателем

Фланцы

(4) Стандартное положение контактной коробки (5) MXV (L) : + 3 kg            (6) Со стандартным двигателем (7) Вес нетто
(другие положения при поворачивании двигателя на 90° и 180°) MXV (H) : + 3 kg

Отверстия



MXV 100-6501
MXV 100-6502-2R
MXV 100-6502
MXV 100-6503-2R
MXV 100-6503/A
MXV 100-6504-2R/A
MXV 100-6504
MXV 100-6505-2R
MXV 100-6505
MXV 100-6506-2R
MXV 100-6506
MXV 100-6507-2R
MXV 100-6507
MXV 100-6508-2R
MXV 100-6508
MXV 100-9001-1R
MXV 100-9001
MXV 100-9002-2R
MXV 100-9002
MXV 100-9003-2R/A
MXV 100-9003
MXV 100-9004-2R
MXV 100-9004
MXV 100-9005-2R
MXV 100-9005
MXV 100-9006-2R
MXV 100-9006

kW f m2m1n2n1 M

mm

fmPN

5,5
7,5
11
15

18,5
18,5
22
30
30
30
37
37
45
45
45
5,5
7,5
11
15

18,5
22
30
30
37
37
45
45

HP

7,5
10
15
20
25
25
30
40
40
40
50
50
60
60
60
7,5
10
15
20
25
30
40
40
50
50
60
60

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
25
25

M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M180 V1
M200 V1
M200 V1
M200 V1
M200 V1
M200 V1
M225 V1
M225 V1
M225 V1
M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M180 V1
M200 V1
M200 V1
M200 V1
M200 V1
M225 V1
M225 V1

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260

265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341

737
829
849
941
941
1033
1033
1131
1131
1223
1223
1315
1315
1407
1407
737
737
849
849
941
941
1038
1038
1131
1131
1223
1223

a

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

339
339
459
484
538
538
538
636
636
636
636
636
708
708
708
339
339
459
484
538
538
636
636
636
636
708
708

1076
1168
1308
1425
1479
1571
1571
1767
1767
1859
1859
1951
2023
2115
2115
1076
1076
1308
1333
1479
1479
1674
1674
1767
1767
1931
1931

AD

159,5
159,5
186
186
206
206
206
315
315
315
315
315
338
338
338

159,5
159,5
186
186
206
206
315
315
315
315
338
338

P

300
300
350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
450
450
450
300
300
350
350
350
350
400
400
400
400
450
450

81
85,5
88,5
93
93

97,5
98

105,5
105,5
110
110

114,5
117,5
122
122
82,5
82,5
89
89
93
93

100
100
104
104

110,5
110,5

123,3
127,8
164,5
195
215

219,5
227

278,5
278,5
283
304

308,5
432,5
437
437

124,8
124,8
165
191
215
222
273
273
298
298

425,5
425,5

Size
MXV
kg (5)

(4)
kg (5)

DN

DK

DE

(4)

230

DEDN

255

180

DK

190

8

8

16

PN

25

19

23

100

100

 EN 1092-2

n2

m2

m1

n1

N. 4 x Ø15

DN DN

AD

M

fM

14
0

a

45

f

P

(1)(1)

(2)

(3)

N. Ø

155

(1) Заливка и стравливание
(2) Стравливание давления на всасывании

MXV 100-65
100-90

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

Тип насоса ДвигательМощность
двигателя

насос без
двигателя

насос с
двигателем

Фланцы

(3) Стандартное положение контактной коробки (4) Со стандартным двигателем (5) Вес нетто
(другие положения при поворачивании двигателя на 90° и 180°)

Отверстия



ØN.

d

43

GDN

36,6
37,6
39,7
40,7
43,8
44,8
50,6
51,6
62,1
64,1
65,1
37,6
38,6
42,8
43,8
48,6
49,6
60,1
62,1
65,8
66,8
42,8
47,6
48,6
58,6
59,6
63,8
64,8
85,3
86,3

100,5
101,5

MXV EI (F)MXV EI (G)

MXV EI 25-204/C
MXV EI 25-205/C
MXV EI 25-206/D
MXV EI 25-207/D
MXV EI 25-208/D
MXV EI 25-210/D
MXV EI 25-212/D
MXV EI 25-214/D
MXV EI 25-216/C
MXV EI 25-218/C
MXV EI 25-220/C

kW DN afG a h1 f AD n1 n2 m1 m2HP
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
3

1
1

1,5
1,5
2
2
3
3
4
4
4

M80 V1
M80 V1
M80 V1
M80 V1
M90 V1
M90 V1
M90 V1
M90 V1
M100 V1
M100 V1
M100 V1

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

372
396
420
444
478
526
574
622
680
728
776

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

MXV EI 32-404/D
MXV EI 32-405/D
MXV EI 32-406/D
MXV EI 32-407/D
MXV EI 32-408/D
MXV EI 32-410/D
MXV EI 32-412/C
MXV EI 32-414/C
MXV EI 32-416/D
MXV EI 32-418/D

1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4

1,5
1,5
2
2
3
3
4
4

5,5
5,5

M80 V1
M80 V1
M90 V1
M90 V1
M90 V1
M90 V1
M100 V1
M100 V1
M112 V1
M112 V1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

372
396
430
454
478
526
584
632
680
728

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

MXV EI 40-804/D
MXV EI 40-805/D
MXV EI 40-806/D
MXV EI 40-807/C
MXV EI 40-808/C
MXV EI 40-810/D
MXV EI 40-811/D
MXV EI 40-813/C
MXV EI 40-815/C
MXV EI 40-817/C
MXV EI 40-819/C

M90 V1
M90 V1
M90 V1
M100 V1
M100 V1
M112 V1
M112 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1 1/2

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

411
441
471
511
541
601
631
711
771
831
891

M fM P
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
200
200
200
250
250
250
250
300
300
300
300

246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

ISO 228 s

MXV EI 
(G)
(4)

kg (5)

mm

1 1 / 4 

1 1 / 2 

115
140

DEDN

150

85
100

DK

110

65
76

DG

84

14
19
19

25
32

DN

40

1

4
4
4

G
ISO 228

25
32
40

DN

DG

DK

DE

G

h1

f

a

P

G

20
   

(2
5 

 M
X

V
 E

I  
40

-8
)

h1

af

M

AD

DN

s

m2

m1

n2 n1

AS

AG

fM

DN

(3)

(2)(2)
3.93.011 3.93.011/1

(6)
(1)

EN 1092-1   PN 25 - 40

286
286
286
286
286
286
286
286
294
294
294
286
286
286
286
286
286
294
294
294
294
286
286
286
294
294
294
294
321
321
368
368

AS
105
105
105
105
105
105
118
118
118
118
118
105
105
105
105
118
118
118
118
118
118
105
118
118
118
118
118
118
118
118
153
153

AG
190
190
190
190
190
190
210
210
210
210
210
190
190
190
190
210
210
210
210
210
210
190
210
210
210
210
210
210
210
210
281
281

255
255
255
255
255
255
295
295
311
311
311
255
255
255
255
295
295
311
311
311
311
255
295
295
311
311
311
311
339
339
339
339

627
651
675
699
733
781
869
917
991
1039
1087
627
651
685
709
773
821
895
943
991
1039
666
736
766
822
852
912
942
1050
1110
1170
1230

1,5
2,2
2,2
3
3
4
4

5,5
5,5
7,5
7,5

2
3
3
4
4

5,5
5,5
7,5
7,5
10
10

156

MXV EI
25-2
32-4
40-8

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

Тип насоса

(1) Заполнение
(2) Слив
(З) Стандартное положение I-MAT

(другие положения при поворачивании двигателя на 90° и 180°)
(4) MXV EI (F) = MXV EI (G) + 1kg       
(5) Вес нетто
(6) Датчики давления

ДвигательМощность
двигателя

резьбовые
раструбы

фланцевые
раструбы

Контрфланцы из нержавеющей стали

Фланцы

Отверстия



MXV EI 50-1501
MXV EI 50-1502
MXV EI 50-1503
MXV EI 50-1504
MXV EI 50-1505
MXV EI 50-1506
MXV EI 50-1507
MXV EI 50-1508
MXV EI 50-1509
MXV EI 50-1510
MXV EI 50-1511
MXV EI 50-1512
MXV EI 50-1513
MXV EI 50-1514
MXV EI 50-1515
MXV EI 50-1516
MXV EI 50-1517
MXV EI 50-2001
MXV EI 50-2002
MXV EI 50-2003
MXV EI 50-2004
MXV EI 50-2005
MXV EI 50-2006
MXV EI 50-2007
MXV EI 50-2008
MXV EI 50-2009
MXV EI 50-2010
MXV EI 50-2011
MXV EI 50-2012
MXV EI 50-2013
MXV EI 50-2014
MXV EI 50-2015
MXV EI 50-2016
MXV EI 50-2017

kW DN a h1 f

mm

AD m4HP
1,1
1,5
2,2
3
4

5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
9,2
9,2
11
11
11
15
15
1,1
2,2
3
4

5,5
7,5
7,5
9,2
9,2
11
11
15
15
15
15

18,5
18,5

1,5
2
3
4

5,5
7,5
7,5
10
10
10

12,5
12,5
15
15
15
20
20
1,5
3
4

5,5
7,5
10
10

12,5
12,5
15
15
20
20
20
20
25
25

M80 V1
M90 V1
M90 V1

M100 V1
M112 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M80 V1
M90 V1

M100 V1
M112 V1
M132 V1
M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

ao

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

438
438
486
534
582
693
741
789
837
885
963

1011
1059
1107
1155
1203
1251
438
438
486
534
645
693
741
819
867
915
963

1011
1059
1107
1155
1203
1251

286
286
286
294
294
321
321
368
368
368
393
393
393
393
393
471
471
286
286
294
294
321
368
368
393
393
393
393
471
471
471
471
491
491

M

255
295
295
311
311
339
339
339
339
339
413
413
459
459
459
484
484
255
295
311
311
339
339
339
413
413
459
459
484
484
484
484
538
538

AG

190
190
210
210
210
210
210
281
281
281
281
281
281
281
281
350
350
190
210
210
210
210
281
281
281
281
281
281
350
350
350
350
350
350

AS

105
105
118
118
118
118
118
153
153
153
153
153
153
153
153
190
190
105
118
118
118
118
153
153
153
153
153
153
190
190
190
190
190
190

fM

693
733
781
845
893

1032
1080
1128
1176
1224
1376
1424
1518
1566
1614
1687
1735
693
733
797
832
984

1032
1080
1232
1280
1374
1422
1495
1543
1591
1639
1741
1789

P

200
200
200
250
250
300
300
300
300
300
350
350
350
350
350
350
350
200
200
250
250
300
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

349
349
397
445
493
541
589
637
685
733
781
829
877
925
973

1021
1069
349
349
397
445
493
541
589
637
685
733
781
829
877
925
973

1021
1069

165

DEDN

DN 50

125

DK

499

DG

1950

 EN 1092-2    PN 25

(5)
kg (6)

47,1
49,7
54,5
64,9
69,1
94,6
96,0

109,7
111,1
112,6
130,6
132,1
151,5
153,0
154,5
202,1
203,6
47,1
53,0
63,4
67,6
93,1

106,8
108,2
126,3
127,7
147,2
148,6
196,3
197,7
199,2
200,7
222,1
223,6

44,3
46,9
51,7
62,1
66,3
91,8
93,2

106,9
108,3
109,8

44,3
50,2
60,7
64,8
90,3

104,0
105,4

144,4

N. Ø

(8)

(8)

4.93.210/2

f

130

h1

fM

M

D
N

D
N

aao 25

 2
50

 2
15

 196

 13

 130

100
DN 50

N. 2 FORI M 12

40

m4

20
0

15

170

130

Ø15

G 3/8
(2)

G 3/8
(2)

G 3/8
(3)

G 1/4
(1)

G 1/4
(1)

P

D
N

 5
0

G
 2

34

AD

(7)
(4)

AS

AG

(4)

d

DN

DG

DK

DE
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MXV 50-15
50-20

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

Тип насоса ДвигательМощность
двигателя

(1) Заливка и стравливание
(2) Стравливание давления 

на всасывании
(З) Слив
(5) MXV EI (H) : + 3 kg            
(6) Со стандартным двигателем
(7) Стандартное положение I-MAT
(8) Овальные фланцы MXVEI  (O)
(4) Стандартное положение контактной коробки 

(другие положения при поворачивании 
двигателя на 90° и 180°)

Фланцы

Отверстия

Овальные 
контрофланцы



MXV EI 

(5)
kg (6)

DEDN

DN 65-80

185

DK

145 8

DG

118 1965

200 160 8132 1980

 EN 1092-2    PN 25 - 40

N. Ø

MXV EI 65-3202/D
MXV EI 65-3203/C
MXV EI 65-3204/C
MXV EI 65-3205/D
MXV EI 65-3206/D
MXV EI 65-3207/D
MXV EI 65-3208/D
MXV EI 65-3209/E
MXV EI 65-3210/E
MXV EI 65-3212/D
MXV EI 80-4801/D
MXV EI 80-4802/C
MXV EI 80-4803/C
MXV EI 80-4804/D
MXV EI 80-4805/D
MXV EI 80-4806/D
MXV EI 80-4807/E
MXV EI 80-4808/D

kW DN a h1 f

mm

AD m4HP
4

5,5
7,5
11
11
15
15

18,5
18,5
22
4

5,5
7,5
11
15
15

18,5
22

5,5
7,5
10
15
15
20
20
25
25
30
5,5
7,5
10
15
20
20
25
30

M112 V1
M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M180 V1
M112 V1
M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M180 V1

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80

320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

407
473
519
595
641
687
733
779
825
917
411
466
527
618
680
741
802
864

294
321
368
393
393
471
471
491
491
491
294
321
368
393
471
471
491
491

M

311
339
339
459
459
484
484
538
538
538
311
339
339
459
484
484
538
538

AG

210
210
281
281
281
350
350
350
350
350
210
210
281
281
350
350
350
350

AS

118
118
153
153
153
190
190
190
190
190
118
118
153
153
190
190
190
190

fM

718
812
858

1054
1100
1171
1217
1290
1363
1455
722
805
866

1077
1164
1225
1340
1402

P

250
300
300
350
350
350
350
350
350
350
250
300
300
350
350
350
350
350

334
380
426
472
518
564
610
656
702
794
338
373
434
495
557
618
679
741

80,8
101,3
115,5
152,8
154,8
203
205
227
229
239
80,8

101,3
116,5
154,8
203
206
229
238

DN

DK
DG

DE

G 1/8
(2)

G 3/8
(3)

G 3/8
(1)

G 3/8
(3)

AD

M

f

P

35

22
0

26
0

220

260

14

fM

DNDN

h1

a
4.93.210/2

220

260

Ø1420
0

15

43

m4

G 3/8 (3)

G 3/8 (1) (2)

(4)

(7)

(4)

AS

AG
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MXV EI 65-32
80-48

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

Тип насоса ДвигательМощность
двигателя

(1) Заливка и стравливание
(2) Стравливание давления на всасывании
(З) Слив
(4) Стандартное положение I-MAT

(другие положения при поворачивании двигателя на 90° и 180°) (7) Датчики давления             (5)  MXV (L) EI + 3 kg,          (6) Вес нетто
MXV EI (H) + 3 kg

Фланцы

Отверстия



kW f m2m1n2n1 M

mm

fmPNHP a AD AG ASPSize

MXV EI

kg (4)

DN

DK

DE

AS

AG

230

DEDN

225

180

DK

190

8

8

16

PN

25

19

23

100

100

 EN 1092-2

n2

m2

m1

n1

N. 4 x Ø15

DN DN

AD

M

fM

14
0

a

45

f

P

(5)(1)(1)

(2)

(3)

MXV EI 100-6501
MXV EI 100-6502-2R
MXV EI 100-6502
MXV EI 100-6503-2R
MXV EI 100-6503/A
MXV EI 100-6504-2R/A
MXV EI 100-6504
MXV EI 100-9001-1R
MXV EI 100-9001
MXV EI 100-9002-2R
MXV EI 100-9002
MXV EI 100-9003-2R/A
MXV EI 100-9003

7,5
10
15
20
25
25
30
7,5
10
15
20
25
30

5,5
7,5
11
15

18,5
18,5
22
5,5
7,5
11
15

18,5
22

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M180 V1
M132 V1
M132 V1
M160 V1
M160 V1
M160 V1
M180 V1

190
190
190
190
190
190
190
199
199
199
199
199
199

240
240
240
240
240
240
240
260
260
260
260
260
260

265
265
265
265
265
265
265
280
280
280
280
280
280

316
316
316
316
316
316
316
341
341
341
341
341
341

737
829
849
941
941
1033
1033
737
737
849
849
941
941

365
365
365
365
365
365
365
380
380
380
380
380
380

1076
1168
1308
1425
1479
1571
1571
1076
1076
1308
1333
1479
1479

339
339
459
484
538
538
538
339
339
459
484
538
538

210
281
281
350
350
350
350
210
281
281
350
350
350

321
368
393
471
491
4-1
491
321
368
393
471
491
491

118
153
153
190
190
190
190
118
153
153
190
190
190

300
300
350
350
350
350
350
300
300
350
350
350
350

131,3
142,6
179,3
230
250

254,5
262

132,8
139,6
179,8
226
250
257

N. Ø

159

(1) Заливка и стравливание
(2) Стравливание давления на всасывании
(З) Стандартное положение I-MAT

(другие положения при поворачивании 
двигателя на 90° и 180°)

(4) Вес нетто
(5) Датчики давления

MXV EI 100-65
100-90

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

Тип насоса ДвигательМощность
двигателя

Фланцы

Отверстия



160

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

MXV

ÑÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ
ç‡ÒÓÒ Ò ÛÔÓÌ˚Ï ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓÏ ·ÂÁ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÂ‚˚ı Ì‡„ÛÁÓÍ Ì‡
ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.
åÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Î˛·ÓÈ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÍÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌÓÈ
ÏÓ‰ÂÎË V1 (ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÌflÚ¸ ‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË), Ì‡
‚˚·Ó Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÎË Ò‡ÏÓ„Ó Á‡Í‡Á˜ËÍ‡.

èÓÒÚÓÚ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÓÌÓÎËÚÌÓ„Ó ‚ÚÛÎÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ì‡ÒÓÒÌ‡fl ˜‡ÒÚ¸
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰‡ÊÂ ·ÂÁ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl; ÔË ˝ÚÓÏ, ‚Ó ‚ÂÏfl
Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÒÏÂ˘ÂÌËfl ‚‡Î‡ Ì‡ÒÓÒ‡.
Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÔÓÒÚÓ ‚ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Ë ÍÂÔËÚÒfl Í ÙÎ‡ÌˆÛ ·ÂÁ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÓÒÂ‚Ó„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚‡Î‡ Ì‡ÒÓÒ‡.

Съемное торцовое уплотнение
Простое снятие механического
уплотнения-картриджа без демонтажа
двигателя (для MXV 50-15, MXV 50-
20 и MXV 100 с двигателями более
4 кВт).

èÓ‚˚¯ÂÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
åÓÌÓÎËÚÌ˚È Á‡˘ËÚÌ˚È ÍÓÊÛı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl, ÒÌËÏ‡ÂÏ˚È ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡. äÓÊÛı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ÓÍÛ„ ‚ÚÛÎÍË, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÂ ÒÏÂ˘ÂÌËÂ ‚ÚÛÎÍË Ë ÂÂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÚÂÌËÂ ÔÓ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
˜‡ÒÚË.

ùÍÓÌÓÏË˜Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl Ò ÏÂÌ¸¯ÂÈ ‚˚ÒÓÚÓÈ Ì‡ÒÓÒ‡ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚
ÌËÁÍËı ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı. ê‡ÒÚÛ·˚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ fl‰ ‰Îfl ÛÔÓ˘ÂÌËfl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ÒÓÒ‡ ‚ ÔflÏÓÈ ÚÛ·Â.
ÑÂÏÓÌÚ‡Ê, ÓÒÏÓÚ Ë ˜ËÒÚÍ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ˜‡ÒÚÂÈ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ·ÂÁ ÒÌflÚËfl
ÚÛ·.

èÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸
Ö‰ËÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ Ò ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ PN 25 ‰Îfl ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËÈ
Î˛·˚ı ‡ÁÏÂÓ‚. ê‡ÒÚÛ·˚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Ë ÔÓ‰‡˜Ë, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡
Ó‰ÌÓÈ ÎËÌËË, ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú ÒËÎÛ Ì‡„ÛÁÍË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÚÛ· Ì‡ Ì‡ÒÓÒ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ ‰ÂÙÓÏËÛ˛Ú ˜‡ÒÚË Ì‡ÒÓÒ‡, ÌÂ ÔË‚Ó‰flÚ Í
ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Ï ÚÂÌËflÏ Ë ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ËÁÌÓÒÛ.
äÓÏÔ‡ÍÚÌ‡fl Ë ÔÓ˜Ì‡fl ‚ÚÛÎÍ‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÚÓ˜ÌÓÂ ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËÂ
ÏÂÊ‰Û ‚‡˘‡˛˘ËÏËÒfl Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ÏË ˜‡ÒÚflÏË, ÒÌËÊ‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
‚Ë·‡ˆË˛. îÓÏ‡ ‚ÂıÌÂÈ Í˚¯ÍË ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‡‰ÂÊÍÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı
ÔÛÁ˚ÂÈ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÏ ÛÔÎÓÚÌÂÌËË.

çËÁÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ¯ÛÏ‡
èÓÚÓÍ ‚Ó‰˚ ‚ÓÍÛ„ ÒÚÛÔÂÌÂÈ Ë ÚÓÎÒÚ˚È Ì‡ÛÊÌ˚È ÍÓÊÛı ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú
ÒÌËÊÂÌË˛ ÛÓ‚Ìfl ¯ÛÏ‡.
ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ Ò ÌËÁÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ ¯ÛÏ‡.

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â 
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

3.93.112

MXV 25, 32, 40, 50

MXV  65, 80

3.93.029

MXV 50-15, MXV 50-20
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åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

Конструкция
Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим
и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и
расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение).
Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются
перекачиваемой жидкостью.
Простое снятие механического уплотнения-картриджа без демонтажа
двигателя (для MXVL 50 с двигателями более 4 кВт).
Насос с упорным подшипником и соединением со втулкой для
возможности использования любого стандартного двигателя
конструктивной модели 1М V1.
Версия с инвертором I-MAT (по запросу)

Применение
Водоснабжение.
Для перекачивания чистых. невзрывоопасных жидкостей, не
содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не
агрессивных к нержавеющей стали (по требованию,
устанавливается уплотнение из особого материала).
Универсальный насос для использования в бытовой и промышленной
сферах, в установках повышения давления, противопожарных
установках, высоконапорных моечных устройствах, для полива, в
сельском хозяйстве, в спортивных сооружениях.

Эксплуатационные ограничения
Температура жидкости от -15°С до +110 0 С (до +120 °C для MXVL
50).
Температура окружающего воздуха не более 40°С.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар
(16 бар MXVL 50 для насосов с овальными фланцами).

Электродвигатель
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
Двигатель предрасположен для работы с инвертором.
Kласс энергосбережения IE3 для трехфазных двигателей.
Конструкционная модель 1М V1 (IEC 60034-7).
Изоляция класса "F" (IEC 60085),
Защитное устройство IP 55 (IEC 60529),
Трехфазный, номинальное напряжение: до 3 кВт - 230/400 В;

от 4 кВт - 400/690 В.

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

îÎ‡ÌÂˆ
ç‡ÛÊÌ˚È ÍÓÊÛı
äÓÔÛÒ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÈ ˜‡ÒÚË
äÓÔÛÒ ÔÓ‰‡˛˘ÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Î¸ Cr-Ni-Mo
äÓÔÛÒ Í‡ÒÍ‡‰‡ 1.4401 EN 10088 (AISI 316L)
ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ
çËÊÌflfl Í˚¯Í‡
ÇÂıÌflfl Í˚¯Í‡
ê‡ÒÔÓÌ‡fl ‚ÚÛÎÍ‡

Ç‡Î Ì‡ÒÓÒ‡ ÒÚ‡Î¸ Cr-Ni-Mo
èÓ·Í‡ 1.4401 EN 10088 (AISI 316L)
ÇÚÛÎÍ‡ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡/ ÄÌÚËÍÓÓÁËÈÌ˚È Í‡·Ë‰ - 
èÓ‰¯ËÔÌËÍ ‚ ÍÓÔÛÒÂ Í‡ÒÍ‡‰‡ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ËÈ/ÍÂ‡ÏËÍ‡

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ÔÓ
Ú‚Â‰˚È ÏÂÚ‡ÎÎ - Û„ÓÎ¸ - EPDM

ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ ISO 3069 

ìÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ
Ì‡ ‡·Ó˜ÂÏ ÍÓÎÂÒÂ

PPS, (PTFE (Тефлон) для MXVL 40)

ìÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎ¸ˆо NBR (EPDM для MXVL 50)

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ 
(˜‡ÒÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛)

MXVL 25, 32, 40, 50 MXVL 65, 80, 100
ÇÒÂ ˜‡ÒÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ‚Ó‰ÓÈ, ‚ÍÎ˛˜‡fl ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË Cr-Ni-Mo AISI 316L.

ÇÌÛÚÂÌÌËÂ ˜‡ÒÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ‚Ó‰ÓÈ, ÍÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ Ë ‚ÂıÌflfl
Í˚¯Í‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË Cr-Ni-Mo AISI 316L.

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÒÚ‡Î¸ Cr-Ni-Mo
ÇÂıÌflfl Í˚¯Í‡ 1.4401 EN 10088 (AISI 316L)
ç‡ÛÊÌ˚È ÍÓÊÛı
äÓÔÛÒ Í‡ÒÍ‡‰‡ ÒÚ‡Î¸ Cr-Ni-Mo
ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ 1.4401 EN 10088 (AISI 316L)
ê‡ÒÔÓÌ‡fl ‚ÚÛÎÍ‡  

Вал насоса Хромоникелевая сталь (AISI 303)
сталь (AISI 431)  для MXV 100

Пробка Хромоникелевая сталь (AISI 303)
сталь (AISI 431)  для MXV 100

Втулка подшипника/ Антикоррозийный карбид - нержавеющий/
Подшипник в корпусе каскада ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡

(Антикоррозийный карбид - нержавеющий для MXV 100)
Мех. уплотнение по тверд. металл - уголь - ЕРDМстандарту ISO 3069-KU
Уплотнительное кольцо PTFE (Тефлон)на рабочем колесе

Уплотнительное кольцо NBR (EPDM  для MXV 100)

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
(˜‡ÒÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ Ò ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛)

Направление вращения:
по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя.

Модификации (уточняются при заказе)
Насос с резьбовыми раструбами (G) (для MXVL 25, 32, 40). 
Насос с фланцевыми раструбами (F).
Насос с овальными фланцевыми раструбами (O) (для MXVL 50).
Насос без двигателя.
Насос со стандартным двигателем.

Специальные исполнения под заказ
- с контрфланцами из хромоникелевой стали.
- уплотнительные кольца из витона.
- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц).
- индукционный 4-полюсный двигатель (серия MXVL4).
- специальные мех. уплотнения.
- двигатель на выбор заказчика (при наличии такой модели).
- с монофазным двигателем 230 В, до 2,2 кВт.

Направление вращения:
против часовой стрелки со стороны двигателя (по часовой стрелке, если
смотреть со стороны двигателя для MXVL 100).

Модификации (уточняются при заказе)
Насос без двигателя.
Насос со стандартным двигателем.

Специальные исполнения под заказ
- уплотнительные кольца из витона.
- специальные мех. уплотнения.
- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц).
- индукционный 4-полюсный двигатель (серия MXVL4).
- двигатель на выбор заказчика (при наличии такой модели).
- с опорами для горизонтальной установки: Н (1 или 2).
- с комплектом опор для горизонтальной установки.
- с контрфланцами из стали, которые привариваются (PN 25).

Электронасосы серии MXVL, соответствуют европейскому регламенту N. 547/2012.

MXVL AISI 316L
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é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl

åÌÓ„Ófl‰Ì˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â
ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚MXVL AISI 316L

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Í‡Í AISI 304
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